











Sintra® es el resultado del estudio, diserio vy fabricacion de un gran equipo multidisciplinar
en el gue han intervenido bidlogos, ingenieros, disefiadores, amas de casa y vendedores
de tratamiento de aguas.

Hemos conseguido un equipo compacto, modemo, simple, facil de mantener y duradero.
Esta es nuestra filosofia a la hora de fabricar algo tan importante como es un equipo
de dsmosis inversa Sintra®.



Caracteristicas
técnicas
Sintra®PT.

400 mm

430 mm.

Concentraciones de sales y otras
substancias reducidas por su membrana
de 6smosis inversa

LLa composicion quimica y concentracion en sales y

otras substancias del agua a la entrada del equipo de dsmosis
repercute en el agua purificada.

LLa membrana de ésmosis inversa TFC de su equipo

de la serie Sintr a” es capaz de reducir las concentraciones
de los elementos y compuestos indicados en las siguientes

tablas, entre otros.

Inorganicos Organicos

Sodio 90 - 95% Acidos hiimicos 98%
Calcio 93 -98% Glucosa 98 a 99%
Magnesio 93-98% Acetona 70%
Aluminio 93 - 98%  Isopropanal 90%
Cobre 93-98% Etibenceno 71%
Niquel 93 - 98%  Etilfenol 84%
Zinc O3 -98% Tetracloroetieno 68 a 80%
Bario 93 -98% Urea 70%
Carbonatos 93-98% 1,2,4 Triclorobenceno 96%
Cloro 90 -95% 1,1,1 Tricloroetano ~ 98%
Bicarbonatos 90 - 95%

Nitratos 45 - 55%

Fosfatos 93 - 98%

Fluor 93 - 98%

Cianuro 90 - 95%

Sulfatos 90 - 95%

Boro 40 - 45%

Arsenico 93 - 98%

250 mm

Caracteristicas

Dimensiones (altox ancho x fondo):

400 mm x 250 mm x 430 mm.

Peso: 14 Kkg.

Temperatura entrada (maxima / minima):
40°C / 2°C.

TDS entrada (maximo): 2000 ppm.

Presion entrada (maxima / minima):

2,5/ 1 bar (250-100 kPa).

Produccion nominal: 200 LPD*. Agua 230 ppm, 15°F,
18°C, 2 bar (sin contrapresion), conversion 30%.
Membrana: TPo: 1 x 75GPD.

Produccion membrana:

75GPD* Agua descalcificada con 250 ppm. 25°C. 15% conversion.
Presion sobre membrana:

3,4 bares (sin contrapresion).

Bomba: Bomba BOOSTER.

Acumulacion maxima

(tanque precargado a 7 psi): 55 itros.
Alimentacion eléctrica: 220-240v. 50Hz. 48w.
Adaptador eléctrico externo:

100-240V. 50/60Hz: 24Vdc 2A.

*Los caudales pueden variar un +/- 20%.
Ver apartado 5 ADVERTENCIAS del manual de instrucciones.

Pulsador (parte frontal)

Filtro Polipropileno CS 5 Micras

Tarjeta electronica PUK-260

Bomba BOOSTER

Electrovélvula de entrada

Presostato de minima

Electrovélvula para el lavado
automatico de membrana

Sensor de detector de fugas automatico

Filtros CS Carbdn
CALGON*

Postfiltro

Presostato de méaxima

Portamembranas

Sensor de medicion
de la calidad del agua

Depdsito

Conector eléctrico

Sanitizing kit

Kit completo de higienizacion para el equipo.

FCT

Sistema de aviso automético de cambio de filtros.

Ecological

Aquastop

Detector de fugas automatico.

Quality Control

Control de la calidad del agua.

Logical

Programacion en funcion de la calidad del agua.

Double flow
Sistema que permite mas facimente el llenado
de agua pura.

CALGON* carbodn
Contenido de carbén CALGON (EEUU) y
certificacion NSF.

Auto flushing

LLavado automético de membrana.

Electrovalve
Electrovalvula con filtro de seguridad.

Sistema de control para un menor consumo de agua.
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Conectores hidraulicos

PDA

Parametros y funciones configurables.

Transformer
Transformador externo.

Direct access
Facil mantenimiento.

Click

Fijacion y bloqueo seguro de las conexiones.

John Guest

Tuberias y accesorios de la méxima calidad
certificada NSF.

Filmtec
Membrana de alta calidad, fabricada por
DOW CHEMICAL con certificado NSF.

Silver
Filtro post carbon plata bacterioestatico de calidad
certificada NSF.

Green filter CS

Nuevo filtro de maxima seguridad y comodo
mantenimiento.

Insert
Sistema de seguridad en las conexiones de tubos.

*El contenido de los filtros de carbén esta fabricado por CALGON (EEUU)



